
泉州市正骨医院

采 购 文 件

采购编号：QZZGXX201902
采购项目：泉州市正骨医院打印机租赁服务采购
第一章  采购内容及要求                   
一、投标人须知：
1、投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

2、投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

7、投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

8、投标报价超出最高限价将导致投标无效。

9、除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10、投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

11、除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

12、潜在投标人或投标人若有询问、质疑与投诉可根据政府招标要求进行。
二、资格审查与评标：

一、项目概况、
1、资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

  （1）投标函；

  （2）投标人的资格

    ①一般资格证明文件：单位负责人授权书（若有）、营业执照等证明文件、财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明、信用记录查询结果、中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）、检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）。

2、有下列情形之一的，符合性审查不合格：

（1）违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

（2）属于招标文件第一章规定的投标无效情形；

（3）投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

3、评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

5、评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

6、评标方法： 采用综合评分法。

（1） 价格项满分为60分。

	投标报价得分=
	评标基准价
有效投标报价
	×价格权值×100


（2）技术项满分为30分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、基本分
	21
	根据符合性检查，投标服务完全符合招标文件的基本技术要求的得21分，负偏离的为无效投标。

	2、管理维护方案
	3
	根据投标人针对本项目现有设备和服务提出的管理、维护方案，经评委横向比较后进行评分：最优得3分，第二得2分，第三得1分，其余不得分。

	3、应急预案
	3
	根据投标人对本项目突击保障任务和突发事件(如法定节假日、春节假期、视察评比等特殊时期等)制定的响应时间及处理预案和人员职责到位情况等，经评委横向比较后进行评分：最优得3分，第二得2分，第三得1分，其余不得分。

	4、维修资质
	3
	根据投标人提供获得打印机生产商的维修授权资质，经评委横向比较后进行评分：最优得3分，第二得2分，第三得1分，其余不得分。


  （3）商务项满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、注册地
	2
	投标人在泉州市行政区内工商注册的，得2分；否则不得分。

	2、企业荣誉
	2
	投标人提交投标文件截止时间前三年内获得地市级以上政府部门或工商部门“重合同守信用”荣誉的，得2分；否则不得分。

	3、耗材认证
	3
	投标人使用的耗材、设备、配件有通过供QC080000证书(有害物质过程管理认证)、ISO9001质量认证、ISO14001环境管理体系认证、RoHS符合性认证的,每通过一项认证得1分，最多得3分。(须提供证书复印件，否则不得分)

	4、业绩
	3
	投标人提交投标文件截止时间前三年内取得打印机租赁服务及设备运行维修和保养服务类项目且出租打印机800台及以上的得3分，500台及以上的得2分，300台及以上的得1分，其余不得分。投标人须提供该业绩项目的中标（成交）通知书或者采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。


三、招标内容及要求：

一、项目概况

泉州市正骨医院下设两个院区：刺桐院区、中山路门诊部。根据医院实际情况和发展需要估计需要各个类型打印机195台，打印机类型：黑白激光打印机（A4/A3）、双面激光打印机、多功能一体机、自助报告打印机（激光打印机A4）、彩色激光打印机（A4/A3）、平推针式打印机（A4/A3）、卷筒针式打印机（A4/A3）、彩色喷墨打印机（A4/A3）、高速行式打印机、小票机、标签打印机等。分别为行政科室使用需要19台：其中彩色喷墨打印机（A4）3台，激光打印机（A4）11台，平推针式打印机（A4/A3）4台，标签打印机1台；各临床科室使用需要176台：其中标签打印机（立象CP-2140、OS-214、POSTEK C168）44台，爱普生690K针式打印机含A4、发票、处方打印机)18台 ,激光打印机(含双面打印、多功能一体机)102台，彩色激光打印机（A4）4台，彩色喷墨打印机（A4）2台，小票机6台。本招标项目服务范围包括：两个院区的打印机租赁服务包括耗材、维修、维护和运行工作。服务期限3年。

全院各类打印机目前实际盘点数为195台。
二、招标项目表
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量

	1
	1-1
	打印机租赁
	1批


三、招标货物基本技术参数及要求
	打印机类型
	打印机参数
	投标型号
	偏离

	一、非行政科室

	彩色激光打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：彩色激光打印机；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度达到：20ppm；彩色打印速度:20ppm；双面打印：手动；网络功能:可持网络打印；接口类型USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10
	　
	　

	彩色喷墨打印机（四色）
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；双面打印：手动；网络打印：可支持网络打印； 接口类型：USB（兼容USB2.0）；A4普通纸：100页；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	六色彩色喷墨打印机（六色）
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；打印速度黑白：37ppm；彩色：38ppm；双面打印手动；网络打印：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	黑色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；打印分辨率：360×360dpi；黑白打印速度：经济模式:约34,标准模式:约15ppm；最大月打印量：5000 页/月；双面打印：手动双面打印；接口类型：高速USB(兼容USB2.0),IEEE 802.11b/g/n；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	激光打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：14ppm；网络功能：支持网络打印;首页打印时间：10秒；月打印负荷：5000页；接口类型：USB接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	激光打印机（双面）
	最大打印幅面：A4；产品类型：黑白激光打印机；最高分辨率：1200×1200dpi；黑白打印速度：33ppm；处理器：800MHz；双面打印：自动；网络功能：支持网络打印；首页打印时间：8秒；接口类型:USB2.0；系统平台Windows 8/7 (32/64bit)/ win10/Vista (32/64bit)/XP   32bit SP2 /Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit（SP3或更高版本）Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7Linux
	　
	　

	多功能一体机
	打印功能：最大处理幅面：A4；产品类型：黑白激光多功能一体机；涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：＜8.5秒；黑白打印速度：20ppm；双面功能：手动；网络功能：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；复印性能： 复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；首页复印时间＜11秒；连续复印1-99页；证卡复印一键ID复印；缩放范围25-400%；扫描性能： 扫描控制器标准配置；扫描类型平板式；扫描元件彩色CIS；光学分辨率600×600dpi； 
	　
	　

	+平推针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：票据针式打印机（平推式）；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向最短距离逻辑查找；打印宽度：82列；打印针数：24针；可靠性打印头寿命：4亿次/针；色带性能：800万字符；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：卷筒针式打印机；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向逻辑查找；打印宽度：80列；打印针数：24针；打印针径：0.22mm；可靠性打印头寿命：5亿次/针；复写能力5份（1份原件+4份拷贝）；接口类型标配：USB2.0，IEEE-1248双向并行接口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A3；打印方式：点阵击打式；   打印方向：双向逻辑查找 ；打印宽度：136列； 打印针数：24针；   打印头寿命：4亿次/针 ；复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）；   接口类型：IEEE-1284双向并行接口；选件：USB接口，RS232串口 ；打印速度：中文信函：84字/秒；中文高速：169字/秒；中文超高速：270字/秒 ；英文信函：134字符/秒；英文高速：269字符/秒；英文超高速：432字符/秒；打印分辨率：最大180×180dpi；出纸方式：单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸；
	　
	　

	小票针式打印机
	打印方式：点阵击打式；打印宽度：400点（半点）；打印针数：9针；缓冲区4KB；行间距4.23mm（可用命令调整行间距）；打印速度4.5行/秒；接口类型串口、并口、USB、网络接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	处方打印机
	打印方式：点阵击打式；打印针数：24针；最高打印速度：中文: 63字/秒, 最高: 375字/秒；最大打印宽度：145mm；分辨率：360×360dpi；打印方向：双向逻辑选距；纸张种类：单页纸、连续纸、多层纸；纸张厚度：0.25mm；复印能力：正本+3份副本；打印针寿命：3亿次；色带类型：通用色带盒（单色）；色带寿命：600万字以上；接口类型：IEEE-1284并行接口, 选配串口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	高速行式打印机
	打印针数： 24针；打印分辨率：180×180dpi；打印速度：   365行/分；纸张种类： 边缘穿孔的折叠式打印纸；进纸方式： 自动；接口类型： IEEE1284并行接口,Centronics并行接口,RS-232串行接口,Dataproducts；可选:Ethernet10/100Base-T接口,RS-422串行接口并行接口；打印针直径： 0.28mm；工作噪音： 50dB；
	　
	　

	标签打印机
	最大打印长度 1524mm ；标签宽度20-100mm ；标签厚度 0.06mm(2.36   mil) ~ 0.254mm(10   mil)；碳带长度 30000mm；碳带宽度 30-100mm ；接口类型 USB接口+串口+并口；其他参数 打印速度：2 ~ 4inch/s；打印头解析度:300dots/inch ；
	　
	　

	小票机
	打印方式：热敏式；打印宽度：纸宽：79.5 ±0.5mm，纸外径：Φ83mm；打印速度：160mm/s；接口类型：并口、串口、USB、蓝牙接口；出纸方式：易装纸；自动切纸；系统平台 Windows 9X/2000/XP/2003/win7/win8/win10/Vista；
	　
	　

	行政科室
	　

	彩色激光打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：彩色激光打印机；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度达到：20ppm；彩色打印速度:20ppm；双面打印：手动；网络功能:可支持网络打印；接口类型USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10
	　
	　

	四色彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；双面打印：手动；网络打印：可支持网络打印； 接口类型：USB（兼容USB2.0）；A4普通纸：100页；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/   XP/win7/wim8/win10；
	　
	　

	六色彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；打印速度黑白：37ppm；彩色：38ppm；双面打印手动；网络打印：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A3 ；最高分辨率 ：600×600dpi ；黑白打印速度 ：大约21ppm ；双面打印：手动； 网络功能 ：可支持网络打印； 预热时间：小于15秒   ；首页打印时间 ：9.5秒 ；接口类型 ：USB2.0；IEEE1284（并行接口）； 系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	黑色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；打印分辨率：360×360dpi；黑白打印速度：经济模式:约34,标准模式:约15ppm；最大月打印量：5000 页/月；双面打印：手动双面打印；接口类型：高速USB(兼容USB2.0),IEEE 802.11b/g/n；系统平台：MicrosoftWindows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	激光打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：14ppm；首页打印时间：10秒；月打印负荷：5000页；接口类型：USB接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	激光打印机
	最大打印幅面：A3 ；最高分辨率 ：600×600dpi ；黑白打印速度 ：大约21ppm ；双面打印：手动 ；网络功能 ：可支持网络打印 ；预热时间：小于15秒   ；首页打印时间 ：9.5秒 ；接口类型 ：USB2.0；IEEE1284（并行接口） ；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	　
	　

	激光打印机（双面）
	最大打印幅面：A4；产品类型：黑白激光打印机；最高分辨率：1200×1200dpi；黑白打印速度：33ppm；处理器：800MHz；双面打印：自动；网络功能：可支持网络打印；首页打印时间：8秒；接口类型:USB2.0；系统平台Windows 8/7 (32/64bit)/win10/Vista (32/64bit)/XP 32bit SP2/Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit（SP3或更高版本） Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7 Linux
	　
	　

	多功能一体机
	打印功能：最大处理幅面：A4；产品类型：黑白激光多功能一体机；涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：＜8.5秒；黑白打印速度：20ppm；双面功能：手动；网络功能：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；  复印性能： 复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；首页复印时间＜11秒；连续复印1-99页；证卡复印一键ID复印；缩放范围25-400%；扫描性能： 扫描控制器标准配置；扫描类型平板式；扫描元件彩色CIS；光学分辨率600×600dpi； 
	　
	　

	平推针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：票据针式打印机（平推式）；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向最短距离逻辑查找；打印宽度：82列；打印针数：24针；可靠性打印头寿命：4亿次/针；色带性能：800万字符；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：卷筒针式打印机；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向逻辑查找；打印宽度：80列；打印针数：24针；打印针径：0.22mm；可靠性打印头寿命：5亿次/针；复写能力5份（1份原件+4份拷贝）；接口类型标配：USB2.0，IEEE-1248双向并行接口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A3；打印方式：点阵击打式；   打印方向：双向逻辑查找 ；打印宽度：136列； 打印针数：24针；   打印头寿命：4亿次/针 ；复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）；   接口类型：IEEE-1284双向并行接口；选件：USB接口，RS232串口 ；打印速度：中文信函：84字/秒；中文高速：169字/秒；中文超高速：270字/秒 ；英文信函：134字符/秒；英文高速：269字符/秒；英文超高速：432字符/秒；打印分辨率：最大180×180dpi；出纸方式：单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸；
	　
	　

	标签打印机
	最大打印长度 1524mm ；标签宽度 20-100mm ；标签厚度 0.06mm(2.36   mil) ~ 0.254mm(10   mil)；碳带长度 30000mm；碳带宽度 30-100mm ；接口类型 USB接口+串口+并口；其他参数 打印速度：2 ~ 4inch/s；打印头解析度:300dots/inch ；
	　
	　

	传真机
	涵盖功能 传真；介质类型 普通纸；介质尺寸 A4，Letter，Legal；介质重量   60-90g/m2；供纸容量 250页；自动进稿器 具有，15页；内存容量 2.5MB；兼容性 ITU-T G3；适用线路 公用电话交换网；调制解调器速度 33.6kbps；传输速度 约4秒/页；传真分辨率   标准、精细、超精细、照片；存储容量 150页；灰度等级 64级；数据压缩 MH/MR/MMR；
	　
	　


1、总体要求

（1）投标人应根据本项目特点，制定符合三甲医院管理要求，且切实可行的管理方案，建立各种规范化管理制度。

（2）投标人应具备应急服务能力。采购人若遇打印机故障，投标人必须派驻技术人员，立即到达现场，进行及时服务。

（3）投标人负责提供管理服务过程中所需的设备和维修工具等。

（4）投标人应配置项目负责技术人员。专项负责报修处理。

（5）投标人必须提供24小时昼夜服务。

（6）中标单价在合同期内不予调整。各种政策性（包括最低保障工资）和物价等因素引起费用变动由中标方自行负责。

2、服务内容和要求

（1）租赁方式：

①打印机由投标人提供，不收取押金；

②行政用打印机不设租金，按实际使用耗材收费，不收取打印机使用、维修、维保费用；

③行政外科室用打印机按打印机类型不同按月收取固定租金（租金包含耗材费用、维修、维护、配件以及所需人工费用）；

（2）打印机日常维修维护

①及时记录、观察、分析设备动态数据，时刻注意运行参数，发现问题及时汇报，及时维修维护；

②每月定时巡查以及补充备用耗材；

③每月进行设备维护和保养；

（3）报修处理

①接到报修30分钟内到达现场，1小时处理完报修；

②配备备用打印机；

③配备备用耗材和配件。

（4）服务响应规程
	序号
	类型
	响应
	完成时间

	
	
	响应时间
	响应方式
	常规问题
	特殊问题，无法及时完成

	1
	打印机故障
	30分钟
	工程人员到达现场
	1小时处理完
	更换备用机

	2
	打印机驱动故障
	30分钟
	工程人员到达现场
	1小时处理完
	


3、服务时间

服务期限为合同签订之日起3年。

4、服务地点

泉州市正骨医院、泉州市正骨医院中山路门诊部。

四、商务条件

1、交付地点：福建省泉州市丰泽区刺桐西路南段61号泉州市正骨医院 

2、交付时间：合同签订后7天内交货

3、交付条件：中标人应在15个自然日内和采购人交接相关事项。

4、是否邀请投标人参与验收：否

5、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	每月对中标人的服务情况进行考核

	2
	对一年内累计两次考核不及格的，采购人有权提出终止合同


6、支付方式数据表格 

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	按月按实际租赁数量支付租金（新增安装的打印机租金从安装后的次月开始计算租金，安装当月不计算租金）。


   6、投标分项报价表格式
	打印机类型
	打印机参数
	数量
	月数
	月租金/台
	合计

	一、非行政科室

	彩色激光打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：彩色激光打印机；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度达到：20ppm；彩色打印速度:20ppm；双面打印：手动；网络功能:可持网络打印；接口类型USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10
	4
	36
	　
	　

	彩色喷墨打印机（四色）
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；双面打印：手动；网络打印：可支持网络打印； 接口类型：USB（兼容USB2.0）；A4普通纸：100页；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/XP/win7/win8/win10；
	2
	36
	　
	　

	六色彩色喷墨打印机（六色）
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；打印速度黑白：37ppm；彩色：38ppm；双面打印手动；网络打印：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	0
	36
	　
	　

	黑色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；打印分辨率：360×360dpi；黑白打印速度：经济模式:约34,标准模式:约15ppm；最大月打印量：5000 页/月；双面打印：手动双面打印；接口类型：高速USB(兼容USB2.0),IEEE 802.11b/g/n；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	0
	36
	　
	　

	激光打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：14ppm；网络功能：支持网络打印;首页打印时间：10秒；月打印负荷：5000页；接口类型：USB接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
	82
	36
	　
	　

	激光打印机（双面）
	最大打印幅面：A4；产品类型：黑白激光打印机；最高分辨率：1200×1200dpi；黑白打印速度：33ppm；处理器：800MHz；双面打印：自动；网络功能：支持网络打印；首页打印时间：8秒；接口类型:USB2.0；系统平台Windows 8/7 (32/64bit)/ win10/Vista (32/64bit)/XP   32bit SP2 /Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit（SP3或更高版本）Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7Linux
	0
	36
	　
	　

	多功能一体机
	打印功能：最大处理幅面：A4；产品类型：黑白激光多功能一体机；涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：＜8.5秒；黑白打印速度：20ppm；双面功能：手动；网络功能：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；复印性能： 复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；首页复印时间＜11秒；连续复印1-99页；证卡复印一键ID复印；缩放范围25-400%；扫描性能： 扫描控制器标准配置；扫描类型平板式；扫描元件彩色CIS；光学分辨率600×600dpi； 
	20
	36
	　
	　

	+平推针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：票据针式打印机（平推式）；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向最短距离逻辑查找；打印宽度：82列；打印针数：24针；可靠性打印头寿命：4亿次/针；色带性能：800万字符；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	18
	36
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：卷筒针式打印机；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向逻辑查找；打印宽度：80列；打印针数：24针；打印针径：0.22mm；可靠性打印头寿命：5亿次/针；复写能力5份（1份原件+4份拷贝）；接口类型标配：USB2.0，IEEE-1248双向并行接口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	0
	36
	　
	　

	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A3；打印方式：点阵击打式；   打印方向：双向逻辑查找 ；打印宽度：136列； 打印针数：24针；   打印头寿命：4亿次/针 ；复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）；   接口类型：IEEE-1284双向并行接口；选件：USB接口，RS232串口 ；打印速度：中文信函：84字/秒；中文高速：169字/秒；中文超高速：270字/秒 ；英文信函：134字符/秒；英文高速：269字符/秒；英文超高速：432字符/秒；打印分辨率：最大180×180dpi；出纸方式：单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸；
	0
	36
	　
	　

	小票针式打印机
	打印方式：点阵击打式；打印宽度：400点（半点）；打印针数：9针；缓冲区4KB；行间距4.23mm（可用命令调整行间距）；打印速度4.5行/秒；接口类型串口、并口、USB、网络接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	0
	36
	　
	　

	处方打印机
	打印方式：点阵击打式；打印针数：24针；最高打印速度：中文: 63字/秒, 最高: 375字/秒；最大打印宽度：145mm；分辨率：360×360dpi；打印方向：双向逻辑选距；纸张种类：单页纸、连续纸、多层纸；纸张厚度：0.25mm；复印能力：正本+3份副本；打印针寿命：3亿次；色带类型：通用色带盒（单色）；色带寿命：600万字以上；接口类型：IEEE-1284并行接口, 选配串口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
	0
	36
	　
	　

	高速行式打印机
	打印针数： 24针；打印分辨率：180×180dpi；打印速度：   365行/分；纸张种类： 边缘穿孔的折叠式打印纸；进纸方式： 自动；接口类型： IEEE1284并行接口,Centronics并行接口,RS-232串行接口,Dataproducts；可选:Ethernet10/100Base-T接口,RS-422串行接口并行接口；打印针直径： 0.28mm；工作噪音： 50dB；
	0
	36
	　
	　

	标签打印机
	最大打印长度 1524mm ；标签宽度20-100mm ；标签厚度 0.06mm(2.36   mil) ~ 0.254mm(10   mil)；碳带长度 30000mm；碳带宽度 30-100mm ；接口类型 USB接口+串口+并口；其他参数 打印速度：2 ~ 4inch/s；打印头解析度:300dots/inch ；
	44
	36
	　
	　

	小票机
	打印方式：热敏式；打印宽度：纸宽：79.5 ±0.5mm，纸外径：Φ83mm；打印速度：160mm/s；接口类型：并口、串口、USB、蓝牙接口；出纸方式：易装纸；自动切纸；系统平台 Windows 9X/2000/XP/2003/win7/win8/win10/Vista；
	6
	36
	　
	　

	合 计：
	　
	176
	　
	　
	　

	行政科室

	彩色激光打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：彩色激光打印机；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度达到：20ppm；彩色打印速度:20ppm；双面打印：手动；网络功能:可支持网络打印；接口类型USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10
	0
	36
	
	　

	四色彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；双面打印：手动；网络打印：可支持网络打印； 接口类型：USB（兼容USB2.0）；A4普通纸：100页；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/   XP/win7/wim8/win10；
	3
	36
	
	

	六色彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：5760×1440dpi；打印速度黑白：37ppm；彩色：38ppm；双面打印手动；网络打印：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
	0
	36
	
	

	彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A3 ；最高分辨率 ：600×600dpi ；黑白打印速度 ：大约21ppm ；双面打印：手动； 网络功能 ：可支持网络打印； 预热时间：小于15秒   ；首页打印时间 ：9.5秒 ；接口类型 ：USB2.0；IEEE1284（并行接口）； 系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
	0
	36
	
	

	黑色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4；打印分辨率：360×360dpi；黑白打印速度：经济模式:约34,标准模式:约15ppm；最大月打印量：5000 页/月；双面打印：手动双面打印；接口类型：高速USB(兼容USB2.0),IEEE 802.11b/g/n；系统平台：MicrosoftWindows98 SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
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	激光打印机
	最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：14ppm；首页打印时间：10秒；月打印负荷：5000页；接口类型：USB接口；系统平台：Microsoft Windows98 SE/Me/2000/   XP/win7/win8/win10；
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	激光打印机
	最大打印幅面：A3 ；最高分辨率 ：600×600dpi ；黑白打印速度 ：大约21ppm ；双面打印：手动 ；网络功能 ：可支持网络打印 ；预热时间：小于15秒   ；首页打印时间 ：9.5秒 ；接口类型 ：USB2.0；IEEE1284（并行接口） ；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10；
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	激光打印机（双面）
	最大打印幅面：A4；产品类型：黑白激光打印机；最高分辨率：1200×1200dpi；黑白打印速度：33ppm；处理器：800MHz；双面打印：自动；网络功能：可支持网络打印；首页打印时间：8秒；接口类型:USB2.0；系统平台Windows 8/7 (32/64bit)/win10/Vista (32/64bit)/XP 32bit SP2/Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit（SP3或更高版本） Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7 Linux
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	多功能一体机
	打印功能：最大处理幅面：A4；产品类型：黑白激光多功能一体机；涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：＜8.5秒；黑白打印速度：20ppm；双面功能：手动；网络功能：可支持网络打印；接口类型：USB2.0；  复印性能： 复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；首页复印时间＜11秒；连续复印1-99页；证卡复印一键ID复印；缩放范围25-400%；扫描性能： 扫描控制器标准配置；扫描类型平板式；扫描元件彩色CIS；光学分辨率600×600dpi； 
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	平推针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：票据针式打印机（平推式）；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向最短距离逻辑查找；打印宽度：82列；打印针数：24针；可靠性打印头寿命：4亿次/针；色带性能：800万字符；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；接口类型：USB2.0；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
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	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A4；产品类型：卷筒针式打印机；打印方式：点阵击打式；打印方向：双向逻辑查找；打印宽度：80列；打印针数：24针；打印针径：0.22mm；可靠性打印头寿命：5亿次/针；复写能力5份（1份原件+4份拷贝）；接口类型标配：USB2.0，IEEE-1248双向并行接口；系统平台：Microsoft Windows98   SE/Me/2000/ XP/win7/win8/win10。
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	卷筒针式打印机
	最大打印幅面：A3；打印方式：点阵击打式；   打印方向：双向逻辑查找 ；打印宽度：136列； 打印针数：24针；   打印头寿命：4亿次/针 ；复写能力：5份（1份原件+4份拷贝）；   接口类型：IEEE-1284双向并行接口；选件：USB接口，RS232串口 ；打印速度：中文信函：84字/秒；中文高速：169字/秒；中文超高速：270字/秒 ；英文信函：134字符/秒；英文高速：269字符/秒；英文超高速：432字符/秒；打印分辨率：最大180×180dpi；出纸方式：单页纸：摩擦走纸，连续纸：推进式链式走纸；
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	标签打印机
	最大打印长度 1524mm ；标签宽度 20-100mm ；标签厚度 0.06mm(2.36   mil) ~ 0.254mm(10   mil)；碳带长度 30000mm；碳带宽度 30-100mm ；接口类型 USB接口+串口+并口；其他参数 打印速度：2 ~ 4inch/s；打印头解析度:300dots/inch ；
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	传真机
	涵盖功能 传真；介质类型 普通纸；介质尺寸 A4，Letter，Legal；介质重量   60-90g/m2；供纸容量 250页；自动进稿器 具有，15页；内存容量 2.5MB；兼容性 ITU-T G3；适用线路 公用电话交换网；调制解调器速度 33.6kbps；传输速度 约4秒/页；传真分辨率   标准、精细、超精细、照片；存储容量 150页；灰度等级 64级；数据压缩 MH/MR/MMR；
	0
	36
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